
高清会议摄像机
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产品概述： 

OSG-800HD高清视频会议摄像机是我司主要针对视频会议行业专业研发的高清通讯型彩色摄像机,采用了Sony1/2.5英寸HD CMOS图像传感器。有效像素达到四百万，可与任意编解码器，以及其他系统结合使用，输出高质量、高分辨率的图像。 

高清视频会议摄像机OSG-800HD继承了D70 视频会议摄像机的诸多强大功能，再加上自身的超清晰的图像质量，成为了真正具备强大功能的高清摄像机。OSG-800HD 的视角很宽，内置有10倍光学变焦镜头，可输出16：9比例图像，并实现高速、静音的摇移/俯仰操作和大范围区域内的物体拍摄，而抖动却很小。它还有许多便捷的功能，如自动聚焦/自动曝光，多个预制位，红外及远程控制等等。高清视频会议摄像机OSG-800HD 是视频会议、远程教学以及企业培训的理想选择。

主要应用：
广泛应用于视频会议，远程教学，远程医疗，礼拜教堂，事件现场，法庭，多媒体中心，连锁商店，交通，机场等监控场所。

产品特点：
超清晰的图像质量——四百万像素HD CMOS传感器

1/2.5英寸HD CMOS传感器（总有效像素达到四百万），可提供高清晰和高分辨率的图像质量。 

宽范围，安静的，快速摇移/俯仰拍摄

新型的步进马达电机，因此操作起来极为安静迅速，可以快速地移动至指定角度，并进行大范围的拍摄。 最大摇拍速度：80°/秒（范围350°） 最大俯仰速度：60°/秒（范围-30度至+180度）

从标清NTSC/PAL到全高清的多格式视频输出 

提供1080P格式的全高清视频，针对各种不同的应用需求，它还可提供标清到高清共8种的不同信号输出。

通过YPbPr和HDMI多种高质量图像传输：

RS232C/422远程控制（VISCA协议）： 

使用RS422（VISCA协议）接口，可对摄像机的所有设定以及摇移/俯仰/缩放操作进行远程高速通讯控制。

160倍变焦（10倍光学*16倍数字）：

快速稳定的自动聚焦镜头，可进行160倍变焦操作。

超宽的视角（58.8°）：

新型的广角镜头，可进行宽角度的图像捕捉，使小型或中型会议室的理想选择。

通过遥控器可设9个预置位，通过PC或控制键盘可设255个预置位，断电记忆
通过拔码开关可选择VISCA和PELCO  P/D  协议

遥控器按键直接进入和退出菜单
多功能遥控器： 

配备有操作简便的遥控器，可进行基本设定，以及摇移/俯仰/缩放控制。

技术规格：
	名 　 称
	OSG-800HD

	图像传感器
	1/2.5英寸 CMOS

	有效像素
	约四百万(16：9)

	信号系统 HD
	1080/59.94p,1080/50p,1080/59.94i,1080/50i,720/50p,720/59.94p,720/29.97p,720/25p

	S  　  D
	NTSL,PAL

	镜    头
	10 倍光学变焦，f=6.3mm(广角端)～63.0 mm(远端)，F1.8～F2.1 

	水平视角
	58.8°(广角端)～5.5°(远端),在高清信号输出时

	聚焦系统
	自动/手动

	最低照度
	彩色2.0Lx(F1.8, 50IRE) 

	曝光控制
	自动/手动/优先级AE/曝光补偿/亮度

	快门速度
	1/50～1/10000秒

	增    益
	自动/手动(-3～+18dB)

	白 平 衡
	自动/室内/室外/日光灯/手动

	图像效果
	彩色、黑白

	信 噪 比
	50dB

	摇     移
	360°(最大速度80°/秒)

	俯    仰
	-30度至+180度(最大速度60°/秒)

	预 置 位
	通过遥控器可设9个，通过键盘可设255个

	视频输出HD
	YPbPr、HDMI、HD-SDI

	S     D
	VBS,Y/C

	电源要求
	12V  DC(10.8～13.0V DC)

	功    耗
	最大30W(DC 12V时)

	操作温度
	0～40℃

	存放温度
	-20-60℃

	尺    寸
	(长)240×(宽)×155×(高)140mm

	重    量
	1250g

	产品颜色
	银灰色

	随机附件
	DC 12V电源适配器，IR遥控器，操作说明书，RS-232C串口控制线，色差分量线


另，高清会议机，配有一根色差分量线。全部含吊装支架。
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