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OLSON  PY809VD会议摄像机
采用1/4" EXview HAD CCD成像器件；采用28x镜头，变焦：F=3.5mm(广角) to98mmm(长焦),F1.35 to F3.7；752(H)x582(V) 像素；550TVL水平解像度； 2.1°(广角) to 55.8°(长焦) 水平视场角；10mm(广角),1500mm(长焦) 的最小物距；最低照度有0.25Lux（彩色）；自动/手动/优先 AE,曝光补偿,背光补偿；快门速度1/1-1/10,000s；自动/手动增益；自动/手动白平衡；>50dB信噪比；云台方式：水平:±170°(最高速度:100°/s)，垂直:-30°to 90°(最高速度 90°/s)预置位有128位（PELCO ）32位(VISCA)；WDR功能；视频输出接口：VBS,S-VIDEO；控制端口：RS-232\RS422\RS485
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1/2.8 英寸 Exmor CMOS传感器，238万有效像素。10X光学变焦，12X数字变焦镜头，索尼机芯。摄像机控制：自动识别控制协议(VISCA/PELCO)。清晰度输出格式：1080p/60, 1080p/50,1080p/30, 1080p/25, 1080i/60, 1080i/50, 720p/60, 720p/50等。一路标清输出接口CVBS；三路高清输出接口DVI(Y/Pb/Pr)、 HDMI、3G-SDI，且四路高标清接口能同时输出信号，以满足不同的接入应用环境。水平视角：67 º，最低照度：0.35Lx。宽动态：支持，图像翻转：支持（可桌面安装或吊顶安装）。预置位：128，一体化云台：平移角度±170度（最大速度: 100º/s），俯仰角度-30度～+90度（最大速度: 80º/s）。
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1/2.8 英寸 逐行扫描 Exmor-CMOS传感器，238万有效像素。20X光学变焦（f=4.7mm to 94.0mm），12X数字变焦镜头，索尼机芯。一路标清输出接口CVBS；两路高清输出接口HDMI、3G-SDI，且三路高标清接口能同时输出信号，以满足不同的接入应用环境。摄像机控制：VISCA。清晰度输出格式：1080p/60，108p/50，1080p/30, 1080p/25, 1080i/60, 1080i/50, 720p/60, 720p/50等。水平视场角：2.9°(远端) ~ 59.5° (广角)，最低照度：0.1Lx。宽动态：支持，图像翻转：支持（可桌面安装或吊顶安装）。预置位：128，一体化云台：平移角度±170度，俯仰角度-30度～+90度。
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1/2.8 英寸 逐行扫描 Exmor-CMOS传感器，238万有效像素。30X光学变焦（f=4.3mm to 129.0mm），12X数字变焦镜头，索尼机芯，摄像机控制：VISCA，同时提供RS-232 和 RS-422两种控制接口。一路标清输出接口CVBS；两路高清输出接口HDMI、3G-SDI，且三路高标清接口能同时输出信号，以满足不同的接入应用环境。清晰度输出格式：1080p60/59.94/50，1080p30/29.97/25, 1080i60/59.94/50, 720p60/59.94/50。水平视场角：2.3°(远端) ~ 63.7° (广角) ，最低照度：0.35Lx，宽动态：支持，图像翻转：支持（可桌面安装或吊顶安装），预置位：128，一体化云台：平移角度±170度，俯仰角度-30度～+90度，
OLSON PY1351网络控制键盘
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产品说明：

控制键盘是一种功能强大的多功能操作键盘，控制键盘是与硬盘录像机、矩阵主机、变速智能球机、高清网络录像机、高清高速球等终端接收器配套的产品。键盘最多可调用1024个包括受控设备，能设置预置点，可控制包括巡视系统功能；键盘还可以控制多达99台嵌入式硬盘录像机，能控制嵌入式硬盘录像机的画面切换，系统菜单设定，回放，录像等功能；液晶显示区显示当前受控的监视器/硬盘录像机、显示摄像机号以及从键盘输入的数字，显示键盘的当前工作状态，键盘具有操作保护功能。键盘与接收器的最大通信距离达1.2Km。                  

功能特点：

1. 支持模拟球机的云台PTZ 操作，支持预置点、巡航路径和轨迹的设置与调用。

2. 支持网络型高速球机的云台PTZ 操作，支持预置点、巡航路径和轨迹的设置与调用。

3. 支持网络硬盘录像机的画面切换，系统菜单设定，回放，录像等功能控制。

4. 支持模拟硬盘录像机的画面切换，系统菜单设定，回放，录像等功能控制。

5. 支持矩阵主机的切换、报警、系统菜单设定等全功能控制。

6. 支持多键盘级联控制。
技术参数：

	产品名称
	网络控制器键盘

	产品型号
	PY1351

	控制方式
	网络方式、RS485

	可控设备
	网络高速球、NVR、DVR、高速球型摄像机

	液晶显示屏
	4*20英文LCD液晶显示屏

	接口
	一个RJ45、两个RS485接口、一个DC12V电源接口

	环境温度
	-20度~55度

	供电电源
	DC12V 1000MA


产品尺寸：
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接口示意图：
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